Ghid de achizitionare pentru videoproiectoare 

Aveti nevoie de ajutor pentru a alege  videoproiectorul potrivit? 
Ce trebuie sa stiti la achizitionarea videoproiectorului potrivit!

1}LUMINOZITATEA este masurata in ANSI lumeni.
-ptr videoproiector tip home cinema
Pentru proiectorul tip home cinema, luminozitatea trebuie sa fie de minim 700 de ANSI lumeni. Locul unde va fi amplasat proiectorul are un rol important in alegerea   echipamentului potrivit. 
-Pentru camere cu lumina artificiala controlata si fara lumina naturala nu este nevoie ca    

videoproiectorul sa aiba o luminozitate atat de mare, asa cum se intampla in camere cu                   

ferestre si alte surse de lumina.   
-Pentru camere mici si slab luminate este nevoie de minim 700 ANSI lumeni.

-Pentru camere slab luminate este nevoie de minim 1000 ANSI lumeni
-Pentru spatii luminoase este nevoie de minim 2000 ANSI lumeni

 

-ptr videoproiector tip business
Videoproiectoare portabile:
-Pentru sali cu lumina ambientala slaba, luminozitatea trebuie sa fie de 800 ANSI lumeni. -Pentru sali cu lumina ambientala normala, luminozitatea trebuie sa fie intre 1200 si 1500 ANSI lumeni.                                                                                                                         -Pentru sali cu lumina ambientala puternica, luminozitatea trebuie sa fie de peste 2000 de  ANSI lumeni

 Trebuie luat in consideratie si numarul de persoane care participa de obicei la prezentare, pentru a putea alege luminozitatea cea mai potrivita. O audienta numeroasa necesita imagini de dimensiuni mari, de aici apare necesitatea unei luminozitati mai mari
Videoproiectoare pentru sali de conferinta mari:
-Pentru sali luminoase, cu mai putin de 100 persoane sunt necesari 2500 ANSI lumeni.

-Pentru sali luminoase, cu persoane intre 100 si 200 sunt necesari 3500 ANSI lumeni
-Pentru sali foarte luminoase, cu peste 200 persoane sunt necesari  5000 ANSI lumeni.
2) CALITATEA IMAGINII

-ptr videoproiector tip home cinema
 Rezolutia reprezinta numarul de pixeli care formeaza imaginea. Cele mai intalnite rezolutii sunt SVGA si XGA. Un proiector cu rezolutia XGA are aproape dublu numarul de pixeli, fata de un SVGA. Rezolutia XGA este cea mai buna solutie pentru aplicatii HDTV , DVD si alte aplicatii pentru acasa.
Uniformitatea luminozitatii reprezinta procentul dintre luminozitatea din centrul imaginii si cea din marginea imaginii. Un procent mai mare inseamna o continuitate a imaginii. Pentru aceasta procentul trebuie sa fie de minim 85%.
-ptr videoproiector tip business
Rezolutia calculatorului trebuie sa fie aceeasi cu cea a proiectorului. XGA este cea mai utilizata rezolutie la ora actuala

Uniformitatea luminozitatii trebuie sa fie de minim 85%.
-ptr videoproiector tip business
Rezolutia calculatorului trebuie sa fie aceeasi cu cea a proiectorului. XGA este cea mai utilizata rezolutie la ora actuala

Uniformitatea luminozitatii trebuie sa fie de minim 85%.
3) TIMPUL  DE VIATA AL LAMPII
Proiectoarele LCD si DLP au un timp de viata al lampii intre 1000 si 4000 de ore. Aceasta caracteristica se refera la “timpul de jumatate al lampii”- momentul in care lampa are jumatate din intensitatea luminoasa pe care o avea cand era noua. Lampa continua sa functioneze, dar luminozitatea sa continua sa scada. Un timp de viata mai mare pentru lampa inseamna un cost mai mic pentru intretinerea proiectorului.

