INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Actionarea din exterior
  Deschiderea
introduceti cheia in butuc si rotiti-o inspre dreapta. Rotiti apoi manerul de deasupra cheii inspre dreapta si apoi scoateti cheia. Ridicati usa tragand de manerul pozitionat in partea de jos a usii. 

  Inchiderea
coborati usa tragand de manerul/sfoara pozitionata pe partea dinspre interiorul garajului a panoului si trageti apoi de manerul pozitionat pe partea exterioara-jos a acestuia. Dupa ce usa ajunge la pozitia inchis, rotiti manerul de langa butuc pana la pozitia verticala. Blocarea se realizeaza instantaneu, fara ajutorul cheii.

Actionarea din interior
  Deschiderea
trageti in lateral lamela de langa maner pentru deblocarea usii. Invartiti apoi manerul inspre stanga. Ridicati usa impingand de manerul pozitionat in partea de jos a usii. 

  Inchiderea
trageti de acelasi maner, pentru ca usa sa coboare. Invartiti manerul pana ajunge la pozitia verticala si trageti apoi de lamela de langa maner pentru a bloca usa.

SFATURI TEHNICE

Usile basculante din otel zincat
- Spalati usa cu o carpa moale inmuiata in apa cu detergent obisnuit. Clatiti-o apoi bine cu jet de apa. 

- Intretinerea bratelor de basculare se realizeaza prin ungerea periodica a acestora cu vaselina. Pentru aceasta operatiune, usa trebuie mentinuta in pozitia intredeschis.

Usile basculante din lemn
- Lemnul trebuie intretinut prin folosirea periodica de substante speciale de intretinere a lemnului. 

- Intretinerea bratelor de basculare se realizeaza prin ungerea periodica a acestora cu vaselina, la mentinerea usii in pozitia intredeschis
