INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Actionare manuala
  Actionarea manuala a usii de garaj tip rulou se realizeaza cu ajutorul manivelei aflate pe partea interioara a usii. Pentru ridicarea usii se roteste manivela in sens contrar acelor de ceasornic. Usa se va opri in momentul incetarii rotirii manivelei. Pentru coborarea usii se roteste manivela in sensul acelor de ceasornic. 

  Daca usa este ridicata sau coborata in totalitate, va puteti da seama de sensul de rotire a manivelei astfel: daca dupa 3 rotiri de manivela usa nu se misca, atunci va trebui sa schimbati sensul de rotire a acesteia. 

  Usa nu necesita sistem de blocare deoarece nu se poate ridica doar cu mana.

Actionare cu motor

cu buton
cu ajutorul cheii, se deschide cutia in care este amplasat butonul. Pentru apasarea continua a butonului in partea superioara a acestuia, usa se va ridica iar pentru apasarea continua a butonului in partea inferioara a acestuia usa va cobora. Prin incetarea apasarii pe buton, usa stationeaza.

cu intrerupator cu cheie
se introduce cheia in intrerupator si se roteste pentru ridicarea / coborarea usii in directia aratata de sagetile de pe intrarupator. Pentru stationarea usii, cheia trebuie sa ajunga in pozitia verticala

cu telecomanda
Pe telecomanda se apasa butonul corespunzator directiei dorite. Nu este necesara apasarea continua a butonului respectiv deoarece usa va continua sa se ruleze pana la apasarea butonului de oprire ( butonul din mijloc ).

In eventualitatea unei pene de curent, usa se actioneaza manual.
Usa poate fi actionata din manivela si daca exista curent.

SFATURI TEHNICE

Sfaturi de intretinere

  Curatarea usii trebuie realizata prin mentinerea usii in pozitia intredeschis. 

  Spalati usa cu un detergent slab (cum ar fi detergentul de vase) si cu o perie de masina. Clatiti foarte bine suprafata cu un furtun de gradina. Nu folositi niciodata un spalator electric cu presiune! Evitati curatatorii abrazivi si detergentii puternici! 

  Asigurati-va ca intre lamelele de rulare nu s-au strecurat mici obiecte, nisip sau praf care ar putea impiedica rularea usii sau inchiderea completa a acesteia. Protejarea usii de astfel de corpuri straine este de o importanta esentiala pentru buna functionare si izolare a acesteia.
